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FFIICCHHEE  TTEECCHHNNIIQQUUEE    

CCAAIISSSSEE  PPAALLEETTTTEE  

  
Les caisses-palettes sont destinées aux entreprises : 

• Disposant de peu de place pour le stockage ; 

• Produisant certains déchets en faible quantité. 

• Selon le modèle et les options choisis, les caisses-palettes peuvent recevoir : 
o Des déchets banals valorisables (papiers, cartons, plastiques) ; 

o Des déchets spéciaux solides (batteries, piles, chiffons souillés, pots 

de peinture,…). 

1. ATOUTS 

• Sécurité d’emploi, de stockage et de transport ; 

• Structure légère résistante aux chocs et aux intempéries ; 

• Gain de place ; 

• Facilité de manutention et de nettoyage ; 

• Garantie de la propreté et de l’hygiène du lieu de stockage ; 

• Adaptation du matériel aux différents types de déchets ; 

• Encastrement pour gerbage ; 

• Fonds et parois pleins assurant l’étanchéité de la caisse ; 

• Entrées normalisées pour accès aisé des fourches des engins de 

manutention ; 

• Facilité de contrôle. 

2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

SPECIFICATIONS 

• Capacité : 60 à 650 litres ; 

• Matériaux : polyéthylène (facilité de recyclage éventuel) ou métal ; 

• Fond plein nervuré renforcé ; 

• Parois pleines ou ajourées ; 

• Système de préhension en 2 ou 4 points ; 

• Signalétique adaptée ; 

• Divers choix de couleurs. 
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DIMENSIONS (côtes données à titre indicatif) 

Dimensions extérieures 

(mm) 
Dimensions intérieures (mm) 

Capacité 

Longueur Largeur Hauteur Longueur Largeur Hauteur 

Poids 

en kg 

60 litres 600 400 319 555 355 300 3 

75 litres 600 400 412 555 355 394 3 

373 

litres 
1200 1000 580 1110 910 375 28 

650 

litres 
1200 1000 790 1135 935 600  

OPTIONS 

• Couvercle clipsable ; 

• Roulettes avec frein ; 

• Sacoche de protection ; 

• Caisse palette à coté ouvrant ; 

• Caisse palette pour néons et caisse palette pour batteries ; 

• Caisse palette pliable en métal de 810 litres : 
o Matériaux  

- Tôle laque nervurée : 12/10
ème

 

- Epaisseur fond : 2 mm 

- Parois latérales : 1,5 mm 

- Cornières d’angles : 4 mm 

o Sécurité : couvercle verrouillable 

o Montage rapide 

o Encombrement : 3 caisses repliées ont le même encombrement 

qu’une caisse montée 

o Dimensions :  

Dimensions extérieures (mm) Dimensions intérieures (mm) 

Longueur Largeur Hauteur Longueur Largeur Hauteur 
Poids en kg 

1240 840 985 1140 760 760 80 

3. “EN SAVOIR PLUS” 

• Matériel associé : chariot et transpalette 


